
製品説明

ナショナルスタイルのパターン、（ B2Bハンドバッグバルクオーダーサプライヤー）そして黒い線は微妙な装飾です。

生産プロセス

すべての手作りの革のバッグは、職人の努力と知恵を体現しています。選択された最上層の牛皮は、15年の経験を持つ経験豊富なマスターによって専門的にカットされ、手で縫い付けられています。
1インチあたり8針の密なステッチにより、硬さと耐久性が保証されます。

（ プレミアムレザーハンドバッグ工場価格）破壊的なサンプリングと72時間の負荷テストを含む3つの厳格な品質検査プロセスの後、ハードウェアアクセサリは50の開閉検査に合格しました。ミ
ラーの磨かれたオイルエッジと組み合わせた天然の革のテクスチャー、あらゆる詳細な品質を紹介します。切断から完成品まで、各バッグは28のプロセスを経て、継承可能な職人技の傑作です。
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制作ワークショップ

先祖の真鍮のツールは、ワークベンチにきちんと配置されており、それぞれが輝きに磨かれています。 （ バルクオーダーウィメンズハンドバッグ中国）マスター職人は、まるで繊細な手術を行って
いるかのように、手で縫うときに非常に集中しています。針と糸が革を通過する音の音を聞くことができ、それらが時々、半フィニッシュの製品を光に持ち上げて、アライメントをチェックするのを
見ることができます。

品質検査エリアでは、各バッグは「外観、タッチ、プル、テスト」の4段階検査を行う必要があります。全体の形状を見て、エッジの滑らかさに触れ、ジッパーの滑らかさを引いて、負荷をかける耐
久性を測定する必要があります。すべてのテストに完全に合格する製品のみが、高品質のシールでスタンプされます。

ここには組み立てラインの騒音はなく、職人の職人は職人技における粘り強さだけです。ここから出てくるすべてのバッグは、指先と時間の痕跡の暖かさを運びます。

パッキング
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通常の梱包、充填紙

サンプル時間

（1）ガラスの形とサイズがある場合は5日

（2）12日間、新しい形状とサイズが必要な場合

納期

サンプルと注文が確認されてから60日以内

支払い期間

T/Tによる30％のデポジット、B/Lのコピーに対する残高

出荷

海上、空中、エクスプレスによって、あなたの輸送代理店は受け入れられます


